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SCHOTT ROBAX®

XABOR TTOHCSHCET EMOH ®

Прозрачная огнеупорная
стеклокерамика

E

стекло, созданное из идей
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1.	 Общее описание продукции
ROBAX® — это жаропрочная прозрачная стеклоке-
рамика, которая может производиться в большом 
разнообразии форм и размеров. Благодаря своему 
чрезвычайно низкому температурному расширению, 
стеклокерамика ROBAX® выдерживает очень высокие 
температуры (до 760°С), значительные изменения тем-
ператур и их разность. Кроме этого  ROBAX®  хорошо 
пропускает тепловое излучение, особенно короткие 
инфракрасные волны. 

Продукция ROBAX® соответствует международному 
стандарту DIN EN ISO 9001 (что касается контроля каче-
ства) и стандарту DIN EN ISO 14001 (что касается охраны 
окружающей среды).
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1.1 Применение
Благодаря своему чрезвычайно низкому температур-
ному расширению, ROBAX® особенно хорошо подхо-
дит для использования в качестве термического окна 
в устройствах для отопления помещений (элементы 
печей и каминов), а также везде, где встречаются боль-
шие разности температур и скачки температуры; где не-
обходима очень высокая жаропрочность в сочетании с 
прозрачностью

•	 Камины

•	 Прозрачные панели для комнатных нагревательных 
приборов

•	 Защитные панели для радиаторов отопления

•	 Защитные панели для отражателей и прожекторов 
высокой мощности

•	 Защитные панели в инфракрасных сушильных уста-
новках

•	 Защитные панели для мультимедийных проекторов

•	 Защитные панели в барбекю-гриль

•	 Щиты для блокирования ультрафиолетового излу-
чения
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2.	 Механические 
характеристики

2.1	Плотность
ρ около 2.6 g / cm³ (при 25°С)

2.2 	Эластичность
E приблизительно 93 x 10³ MPa (при 25°С)
Тест проведен в соответствии с  ASTM 1259-01. Модуль 
эластичности описывает отношения между растягиваю-
щим усилием и изменением материала в длине.

2.3 	Коэффициент Пуассона
µ приблизительно 0.25
Тест проведен в соответствии с  ASTM 1259-01.

2.4 	Сгибание
Испытание проведено согласно DIN EN 1288 часть 5. 
σbB приблизительно 35 MPa
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3.	 Тепловые  
характеристики

3.1 	Коэффициент среднего линейного 
температурного расширения

α (20–700°C)        (0 ± 0.5) × 10-6/K

3.2 	Удельная теплоемкость
Ср(20–100°С)    приблизительно 0.8 х 103 J / (kg × К)

3.3 	Теплопроводность
λ(90°С)    приблизительно  1.6 W / (m × K)

3.4	Устойчивость к  перепадам 
температуры (RTG)

RTG  показывает, насколько материал устойчив к  пере-
падам температур на конкретном участке, например, 
между горячей центральной зоной и холодным краем 
(комнатная температура). 
Выдерживает тепловые нагрузки с Tmax ≤  700°С 

3.5 	Устойчивость к скачкам 
температуры (RTS)

Выдерживает скачки температуры с Tmax ≤  700°С 

3.6  	 Температура / Время 
Показатель Температура / Время определяет предель-
ное время использования стеклокерамики в печах и 
комнатных нагревательных приборах при определен-
ных температурах.

Температура  
использования

Время  
использования

560°C (1040°F) 5000 ч

610°C (1130°F) 1000 ч

660°C (1220°F) 100 ч

710°C (1310°F) 10 ч

760°C (1400°F) 5 ч
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4.	 Химические  
характеристики

4.1	Химический состав
Химический состав ROBAX® соответствует требованиям к 
стеклокерамике согласно EN 1748  часть 2.
ROBAX® производится из экологически безопасных матери-
алов и может использоваться в повторной переработке.

4.2	Гидролитическая стойкость
Гидролитическая стойкость по ISO 719: HGB 1

Гидролитический 
класс

Описание

HGB 1 высокая стойкость

HGB 2 стойкость 

HGB 3 средняя стойкость

HGB 4 низкая стойкость

4.3	Кислотостойкость
Класс кислотостойкости по DIN 12 116: min. 3

Кислотный класс Описание

1 кислотостойкое

2 незначительное кислотное  
воздействие

3 среднее кислотное воздействие

4 высокое кислотное воздействие

4.4  Стойкость к щелочному воздействию
Стойкость к щелочному воздействию по ISO 695: А2

Щелочной класс Описание

А1 незначительное щелочное  
воздействие

А2 среднее щелочное воздействие

А3 высокое щелочное воздействие
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5. 	Оптические характеристики, 
ROBAX® 4 мм.
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Пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию  
за любой дополнительной информацией:

ООО «ГлассПоинт»
г. Заславль, ул. Заводская, 1, к. 2Г.
Тел./факс +375 17 544 48 96
Моб. +375 29 104 80 39
www.glasspoint.by 




