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16. Пригодность грузового транспортного средства для автомобильной перевозки 
того или иного груза определяет грузоотправитель. Если грузоотправителя не 
удовлетворяет поданное автомобильным перевозчиком грузовое транспортное средство, 
то он должен составить акт о разногласиях между автомобильным перевозчиком и 
заказчиком автомобильной перевозки по форме согласно приложению 4 и передать его 
автомобильному перевозчику. 

69. Погрузка груза на грузовое транспортное средство, а также его закрепление, 
укрытие, увязка, разгрузка, снятие креплений, покрытий, закрытие и открытие бортов 
(люков цистерны), опускание или выемка шлангов, привинчивание или отвинчивание 
шлангов должны производиться грузоотправителем, если иное не предусмотрено в 
соответствующем договоре. 

Автомобильный перевозчик должен контролировать погрузку и крепление груза в 
кузове грузового транспортного средства, закрытие бортов (люков), осуществляемые 
грузоотправителем. 

В случае, когда автомобильный перевозчик по соглашению с заказчиком 
автомобильной перевозки принимает на себя производство погрузочно-разгрузочных 
работ, он несет ответственность за порчу (повреждение) груза, произошедшую по его вине 
при погрузке и разгрузке. 

В случае участия водителя в погрузочно-разгрузочных работах он при погрузке 
принимает груз на грузовом транспортном средстве, а при разгрузке - подает груз с 
грузового транспортного средства. 

71. Грузоотправитель должен загружать, а автомобильный перевозчик 
контролировать загрузку грузового транспортного средства с учетом соблюдения 
допустимых весовых и габаритных параметров. 

При автомобильных перевозках легких, но объемных грузов автомобильный 
перевозчик может наращивать борта кузова грузового транспортного средства или 
принимать другие меры, обеспечивающие повышение использования его 
грузоподъемности при условии, что это предусмотрено в соответствующем договоре. 
 

 

Подаваемые под загрузку транспортные средства должны 
соответствовать загружаемой продукции (по габаритам, весу, способу 
погрузки и крепления). В случае не соблюдения данного требования 

отгрузка произведена не будет. 


